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PREMESSA

Nella presente relazione sono illustrati i risultati di una indagine geologico-tecnica di
supporto alla Variante Parziale al Regolamento Urbanistico del Comune di Peccioli che
introduce piccole modifiche di alcune zone urbanistiche distribuite sul territorio, nelle
diverse frazioni, oltre ad una previsione non ubicata per il possibile insediamento nel
territorio rurale di attivita di servizio di interesse generale e di impianti fotovoltaici.

Il quadro conoscitivo cui ci siamo riferisti per 'impostazione dello studio € costituito dagli
elaborati contenuti nell'indagine geologica di supporto allo Strumento Urbanistico vigente
(conformi alla D.C.R. 94/85) e dalle cartografie contenute nel Piano Stralcio per I'Assetto
Idrogeologico (PAI) dell'Autorita di Bacino del Fiume Arno.

Le indicazioni di Pericolosita e Fattibilita delle trasformazioni contenute nel Piano
Strutturale e nel Regolamento Urbanistico sono state verificate alla luce della normativa
attualmente vigente in materia di indagini geologiche di supporto alla pianificazione
territoriale (D.P.G.R. 27 Aprile 2007 n. 26/r), e riproposte nella nuova veste.

In generale, l'indagine € stata condotta nel rispetto della normativa vigente, riferita
principalmente alla L.R. 1/2005 ed ai successivi regolamenti attuativi, tra cui il D.P.G.R. n.
26/r.

Trattandosi di interventi distribuiti sul territorio nei diversi nuclei abitati, le caratteristiche
geologiche di ciascun sito verranno qui descritte singolarmente.
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1- PECCIOLI CAPOLUOGO

Nell'abitato di Peccioli le aree di variante sono ubicate lungo il versante occidentale, al
margine della viabilita che conduce verso il fondovalle.

Si tratta di un'area di espansione (AT2 Scheda 7bis) e delle adiacenti aree a verde
pubblico (Vp) e per Servizi ed Attrezzature Pubbliche (Sp_si): per la prima sono previste
modifiche alla normativa inerente l'allineamento dei fabbricati in progetto; per le altre si
tratta soltanto di una diversa collocazione, all'interno dello stesso perimetro, dell'area a
verde e dell'area a servizi.

1.1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Le aree in questione sono ubicate lungo il versante occidentale, che raccorda il rilievo che
ospita il nucleo antico dell'abitato con la valle del Fiume Era, in una zona gia densamente
urbanizzata.

Lungo il pendio sono presenti depositi generalmente sabbiosi, talora scarsamente
consistenti, ed alcune lenti torbose alle quali sono riconducibili buona parte dei fenomeni
di lesiona mento degli edifici qui esistenti.

Dal punto di vista geomorfologico, I'elemento di maggiore rilevanza € rappresentato dalla
scarpata che borda la parte alta del centro abitato di Peccioli, poco a monte delle aree di
interesse di questo studio. Piu a valle le trasformazioni antropiche hanno sostanzialmente
obliterato gli elementi originari e le ridotte aree non urbanizzate risultano intercluse tra le
aree gia trasformate.

1.2 - PERICOLOSITA’ DELL'AREA E FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI COME DA

QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

Nella Carta della Pericolosita Geomorfologica contenuta nel Piano Strutturale del Comune
di Peccioli (approvato nel 1998) la zona in esame ricade nella Classe 2 (Pericolosita
bassa) definita secondo quanto indicato dalla D.C.R. 94/85.

Nelle cartografie redatte dall'Autorita di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del P.A.l, le
aree in oggetto ricadono nella Classe PF2 (Pericolosita media) per la quale non sono
previste limitazioni o condizioni alle trasformazioni previste dagli Strumenti Urbanistici.
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1.3 - PERICOLOSITA' DELL'AREA IN ESAME

- Pericolosita Sismica Locale

La normativa vigente in materia di indagini geologico-tecniche di supporto alla
pianificazione urbanistica (D.P.G.R. 27/04/07 n.26/r) impone la verifica della Pericolosita
Sismica Locale, da valutare attraverso le caratteristiche litotecniche dei terreni affioranti e
degli elementi geomorfologici che possono determinare amplificazioni delle onde sismiche.

Gli elementi che possono determinare amplificazioni del moto del suolo sono rappresentati
nell'Appendice 1.c: con riguardo alle zone in oggetto, I'incremento dell'azione sismica pud
essere determinato dalle caratteristiche meccaniche dei depositi affioranti (elemento 4
delle ZMPSL). Poiche il Comune di Peccioli € inserito nella zona sismica 3S (Del. G.R.T.
431/2006), la Pericolosita Sismica Locale corrisponde alla Classe S.3.

- Pericolosita Geomorfologica

La recente normativa (D.P.G.R. 27/04/07 n.26/r) impone l'analisi della Pericolosita in
riferimento alle specifiche in essa contenute. Trattandosi di aree in zona collinare, prive di
fenomeni di dissesto, ma su pendii di media pendenza sui quali affiorano litotipi (Sabbie
fini continentali) con caratteristiche meccaniche variabili sia per alternanze che per
eteropie laterali, si ritiene appropriata la Classe G.3 di Pericolosita Geomorfologica
(Pericolosita elevata).

1.4 - FATTIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Le Classi di Fattibilita attribuite alle diverse zone urbanistiche tengono conto dell’analisi di
pericolosita effettuata e fanno riferimento al massimo intervento previsto:

Zona AT2 Scheda 7bis - || nuovo allineamento dei fabbricati (con arretramento
verso monte) non muta sostanzialmente le valutazioni gia
contenute nello Strumento Urbanistico vigente, per cui la
Fattibilita dell'area € ricondotta alla Classe F.3 (Fattibilita
condizionata, D.P.G.R. 27/04/07 n.26/r), per la quale
vengono indicate le seguenti condizioni alla
trasformazione:

Dovra essere svolta un’indagine geognostica di dettaglio,
Supportata da indagini geofisiche e geotecniche che
pag. 3
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Zona Vp -

Zona Sv_si -

GEOPROGETTI

definiscano spessori, geometrie e velocita sismiche dei
litotipi sepolti al fine di valutare l'entita del contrasto di
rigidita sismica dei terreni tra depositi pliocenici e bedrock
sismico. In funzione dello spessore e del grado di
consistenza delle sabbie superficiali dovra essere
impostato il progetto e scelta la posizione dei fabbricati
oltreché valutata la necessita di ricorrere a fondazioni
profonde per i nuovi fabbricati ed i muri di sostegno.
L’adozione di fondazioni superficiali dovra essere
adeguatamente motivata e supportata da verifiche di
stabilita condotte a partire da parametri geotecnici
acquisiti allo scopo. | movimenti terra (sbancamenti e
riporti) dovranno essere contenuti e tali da non alterare
sostanzialmente la morfologia del terreno.

Qualunque taglio o riporto dovra essere verificato con
opportune analisi di stabilita ed eventualmente protetto
con adeguate opere di sostegno per le cui fondazioni
valgono le prescrizioni di cui sopra.

Dovra essere dettagliatamente studiata la regimazione
delle acque superficiali ed individuati i recapiti finali che
dovranno a loro volta essere verificati in funzione dei
nuovi apporti idrici.

Dal momento che gli interventi nelle aree a Verde Privato
sono di modesta rilevanza, alla zona in oggetto e stata
assegnata la Classe F.2 (Fattibilita con normali vincoli,
D.P.G.R. 26/04/07 n.26/r).

In caso di interventi che dovessero comportare
sovraccarichi sul terreno, dovra essere svolta un’indagine
geognostica di dettaglio, per verificare la natura del
Substrato e le caratteristiche meccaniche dei terreni di
fondazione in funzione dei carichi di progetto.

A tale zona é stata assegnata la Classe F.3 (Fattibilita
condizionata, D.P.G.R. 27/04/07 n.26/r), per la quale
vengono indicate le seguenti condizioni:

Dovra essere svolta un’indagine geognostica di dettaglio.
In funzione dello spessore e del grado di consistenza
delle sabbie superficiali dovra essere impostato il progetto
e scelta la posizione dei fabbricati oltreché valutata la
necessita di ricorrere a fondazioni profonde per i nuovi
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GEOPROGETTI

fabbricati ed i muri di sostegno.

L’adozione di fondazioni superficiali dovra essere
adeguatamente motivata e supportata da verifiche di
stabilita condotte a partire da parametri geotecnici
acquisiti allo scopo. | movimenti terra (sbancamenti e
riporti) dovranno essere contenuti e tali da non alterare
sostanzialmente la morfologia del terreno.

Qualunque taglio o riporto dovra essere verificato con
opportune analisi di stabilita ed eventualmente protetto
con adeguate opere di sostegno per le cui fondazioni
valgono le prescrizioni di cui sopra.
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APPENDICE .1c.

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE
AI SENSI DEL D.P.G.R. 27/04/2007 N. 26/R
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CARTA DELLA PERICOLOSITA' APPENDICE

GEOMORFOLOGICA

AI SENSI DEL D.P.G.R. 27/04/2007 N. 26/R
Scala 1:5.000
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APPENDICE .3.

CARTA DELLA FATTIBILITA'

AI SENSI DEL D.P.G.R. 27/04/2007 N. 26/R
Scala 1:2.000
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2- LEGOLI

Nell'abitato di Legoli & prevista una Variante al Regolamento Urbanistico per
l'individuazione di un'area a Parcheggio in una zona precedentemente destinata a Verde
Agricolo interstiziale, collocata a margine della viabilita principale che attraversa il nucleo
abitato, sul versante Sud-Ovest del rilievo noto come Poggio dei Pini.

2.1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

L'area in esame € ubicata sul versante del Poggio dei Pini, che sovrasta |'abitato di Legoli,
dove affiorano litologie prevalentemente sabbiose con matrice ed intercalazioni di natura
argillosa.

Il versante in esame presenta acclivita medio-elevate, con scarpate piu ripide in
corrispondenza dei livelli maggiormente sabbiosi e leggere spianata lungo gli affioramenti
di livelli a maggiore componente argillosa. Le parti sommitali degli impluvi naturali
presentano orli di scarpata generalmente pronunciati: in corrispondenza di uno di questi,
ad ovest dell'area in oggetto, posto a quote piu basse e ad una distanza di circa 100 m, é
presente una frana quiescente, gia individuata nel Piano Strutturale comunale e contenuta
anche nel PAI del Bacino del Fiume Arno, la cui posizione non appare determinare fonte di
rischio per I'area interessata dal presente studio.

2.2 - PERICOLOSITA’ DELL'AREA E FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI COME DA

QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

Nella Carta della Pericolosita Geomorfologica contenuta nel Piano Strutturale la zona in
esame ricade nella Classe 2 (Pericolosita bassa) definita secondo quanto indicato dalla
D.C.R. 94/85.

Nelle cartografie redatte dall'Autorita di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del P.A.l, le
aree in oggetto ricadono nella Classe PF2 (Pericolosita media) per la quale non sono
previste limitazioni o condizioni alle trasformazioni previste dagli Strumenti Urbanistici.
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2.3 - PERICOLOSITA' DELL'AREA IN ESAME

- Pericolosita Sismica Locale

La normativa vigente in materia di indagini geologico-tecniche di supporto alla
pianificazione urbanistica (D.P.G.R. 27/04/07 n.26/r) impone la verifica della Pericolosita
Sismica Locale, da valutare attraverso le caratteristiche litotecniche dei terreni affioranti e
degli elementi geomorfologici che possono determinare amplificazioni delle onde sismiche.

Gli elementi che possono determinare amplificazioni del moto del suolo sono rappresentati
nell'Appendice 1.c: con riguardo alle zone in oggetto, I'incremento dell'azione sismica pud
essere determinato dalle caratteristiche meccaniche dei depositi affioranti (elemento 9
delle ZMPSL). Poiche il Comune di Peccioli € inserito nella zona sismica 3S (Del. G.R.T.
431/2006), la Pericolosita Sismica Locale corrisponde alla Classe S.3.

- Pericolosita Geomorfologica

Nell'area sono state recentemente eseguite due prove penetrometriche dinamiche pesanti
che hanno messo in evidenza le buone proprieta meccaniche del terreni posti in
corrispondenza del parcheggio, fornendo elevati valori di avanzamento e raggiungendo in
un caso il rifiuto strumentale; tuttavia la zona €& caratterizzata da depositi sabbioso-argillosi
impostati su un versante con pendenza medio-elevata, la qual cosa determina
l'inserimento di tale area nella Classe G.3 di Pericolosita Geomorfologica (Pericolosita
elevata, D.P.G.R. 27/04/07 n.26/r).

2.4 - FATTIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Le Classi di Fattibilita attribuite alle diverse zone urbanistiche tengono conto dell’analisi di
pericolosita effettuata e fanno riferimento al massimo intervento previsto:

Zona PP - Alla realizzazione di un parcheggio nell'area individuata
dalla presente variante & stata assegnata la Classe F.3
(Fattibilita condizionata, D.P.G.R. 27/04/07 n.26/r), per la
quale vengono indicate le seguenti condizioni:
La realizzazione di movimenti terra dovra essere
Ssupportata da specifici studi che verifichino la stabilita di
eventuali scavi e riporti.
Nel caso siano previsti muri di contenimento a valle, la
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loro progettazione dovra essere basata sui dati derivati da
indagini geofisiche e geotecniche che definiscano
spessori, geometrie e velocita sismiche dei litotipi sepolti
al fine di valutare l'entita del contrasto di rigidita sismica
dei terreni tra depositi pliocenici e bedrock sismico.

Per garantire la sicurezza delle opere di sostegno si
raccomanda di prevedere la regimazione delle acque
Superficiali e di realizzare drenaggqi a tergo.

pag. 8
Indagine geologica peccioli_variante RU con integrazioni finali.doc



CARTA GEOLOGICA
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APPENDICE .1c.

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

AI SENSI DEL D.P.G.R. 27/04/2007 N. 26/R
Scala 1:5.000
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CARTA DELLA PERICOLOSITA' APPENDICE 2.

GEOMORFOLOGICA

AI SENSI DEL D.P.G.R. 27/04/2007 N. 26/R
Scala 1:5.000
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| | Classe G.2 - Pericolosita geomorfologica media
| | Classe G.3 - Pericolosita geomorfologica elevata
|| Classe G.4 - Pericolosita geomorfologica molto elevata

D Zone inserite nella Classe PF3 nel PAIl del Bacino del Fiume Arno
D Zone inserite nella Classe PF4 nel PAI del Bacino del Fiume Arno



APPENDICE .3.

CARTA DELLA FATTIBILITA'

AI SENSI DEL D.P.G.R. 27/04/2007 N. 26/R
Scala 1:2.000

3 Classe di Fattibilita prevalente
3,0

Classe di Fattibilita per aspetti idraulici

Classe di Fattibilita per aspetti geomorfologici

Classi di Fattibilita

1 Classe F.1 - Fattibilita senza particolari limitazioni
2 Classe F.2 - Fattibilita con normali vincoli

3 Classe F.3 - Fattibilita condizionata

4 Classe F.4 - Fattibilita limitata



Amm.ne Com.le di Peccioli GEOPROGETTI

3- FABBRICA OVEST

Nella porzione occidentale dell'abitato di Fabbrica & prevista la modifica della Zona AT2
Scheda 4, destinata all'espansione residenziale.

Le modifiche riguardano la dimensione del verde pubblico, al quale viene sottratta un
sottile fascia a vantaggio dei lotti edificabili adiacenti.

3.1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

L'area in esame € ubicata alla testa del versante che, sul lato occidentale di Fabbrica,
scende verso la valle del Fiume Era.

La zona interessata dalla presente variante si presenta debolmente pendente mentre il
pendio sottostante, delimitato da in rapido cambio di pendenza, mostra marcata acclivita.

Gli affioramenti presenti nella zona sono ricondotti alle Sabbie Argillose (p2), in cui la
componente fine, a livello di matrice, pud essere variabile oppure determinare isolati livelli
maggiormente limosi. La giacitura dei litotipi appare debolmente a frana poggio e
condiziona la morfologia dei luoghi.

Dal punto di vista geomorfologico, oltre a piccoli dislivelli generati dal rimodellamento
antropico, non si evidenziano particolari elementi degni di nota, salvo fenomeni di
ruscellamento delle acque superficiali non incanalate che, sui terreni sabbiosi, possono
determinare solchi e linee di erosione concentrata.

3.2 - PERICOLOSITA’ DELL'AREA E FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI COME DA

QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

Nella Carta della Pericolosita Geomorfologica contenuta nel Piano Strutturale la zona in
esame ricade nella Classe 2 (Pericolosita bassa) definita secondo quanto indicato dalla
D.C.R. 94/85.

Nelle cartografie redatte dall'Autorita di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del P.A.L, le
aree in oggetto ricadono nella Classe PF2 (Pericolosita media) per la quale non sono
previste limitazioni o condizioni alle trasformazioni previste dagli Strumenti Urbanistici.
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Amm.ne Com.le di Peccioli GEOPROGETTI

3.3 - PERICOLOSITA' DELL'AREA IN ESAME

- Pericolosita Sismica Locale

La normativa vigente in materia di indagini geologico-tecniche di supporto alla
pianificazione urbanistica (D.P.G.R. 27/04/07 n.26/r) impone la verifica della Pericolosita
Sismica Locale, da valutare attraverso le caratteristiche litotecniche dei terreni affioranti e
degli elementi geomorfologici che possono determinare amplificazioni delle onde sismiche.

Gli elementi che possono determinare amplificazioni del moto del suolo sono rappresentati
nell'Appendice 1.c: circa le zone in oggetto, la possibile causa di incremento dell'azione
sismica & costituita dalle caratteristiche litotecniche dei depositi affioranti (elemento 9 delle
ZMPSL); facendo riferimento alla zona sismica 3S alla quale appartiene il Comune di
Peccioli (Del. G.R.T. 431/2006), corrisponde una Classe S.3 di Pericolosita Sismica
Locale.

- Pericolosita Geomorfologica

Partendo da quanto sopra descritto, trattandosi di aree in zona collinare, prive di fenomeni
di dissesto, su pendii di medio-bassa pendenza, si ritiene che debba essere loro
assegnata la Classe G.2 di Pericolosita Geomorfologica (Pericolosita media, D.P.G.R.
27/04/07 n.26/r)

3.4 - FATTIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI

Le Classi di Fattibilita attribuite alle diverse zone urbanistiche tengono conto dell’analisi di
pericolosita effettuata e fanno riferimento al massimo intervento previsto:

Zona AT2 Scheda 4 Le modifiche urbanistiche alla zona previste dalla
presente variante non mutano sostanzialmente le
valutazioni gia contenute nello Strumento Urbanistico
vigente, per cui la Fattibilita dell'area & ricondotta alla
Classe F.2 (Fattibilita con normali vincoli, D.P.G.R.
27/04/07 n.26/r), per la quale vengono rimarcate le
seguenti indicazioni:

Nella predisposizione del Piano Attuativo si dovra aver
cura di evitare movimenti terra tali da alterare
sostanzialmente la morfologia del terreno.
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Amm.ne Com.le di Peccioli

GEOPROGETTI

Qualunque taglio o riporto dovra essere verificato con
opportune analisi di stabilita ed eventualmente protetto
con adeguate opere di sostegno.

La campagna geognostica deve consentire
I'individuazione di eventuali livelli argillosi all'interno delle
sabbie la cui posizione potrebbe incidere sulle strutture di
fondazione ed essere supportata da indagini geofisiche e
geotecniche che definiscano spessori, geometrie e
velocita sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare
I'entita del contrasto di rigidita sismica dei terreni tra
depositi pliocenici e bedrock sismico.
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CARTA GEOLOGICA

Scala 1:5.000

APPENDICE .1a.
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CARTA GEOMORFOLOGICA

Scala 1:5.000
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APPENDICE .1c.

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE

AI SENSI DEL D.P.G.R. 27/04/2007 N. 26/R
Scala 1:5.000

Zona sismica di riferimento del GRT. 431 del 19/06/2006 3S GRADO DI
PERICOLOSITA'
SIMBOLOGIA TIPOLOGIA DELLE SITUAZIONI SISMICA

(1) | Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi S 4

(2A) | Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti S 3

(2B) | Zone potenzialmente franose (sede di intensi fenomeni di erosione) S3

(4) | Zone con terreni particolarmente scadenti (ex cavi ricolmi) S3

(8) | Zone di bordo della valle e di raccordo con il versante 83

(9) Zona con presenza di depositi afluvionali e di depositi S 3
del ciclo stratigrafico plio-pleistocenico (complesso neoautoctono)

(10) | Zona con presenza di coperture colluviali S3

POSSIBILI EFFETT!

1

™ ACCENTUAZIONE DE/ FENOMEN] D} INSTABILITA'IN ATTO
(24) E POTENZIALI DOVUTI AD EFFETTI DINAMIC! QUAL! POSSONO
1| VERIFICARS/ IN OCCASIONE D! EVENT! SISMIC/

(2B)

(4) CEDIMENTI DIFFUS!

(8) AMPLIFICAZIONE SISMICA DOVUTA A MORFOLOGIE SEPOLTE N

9) AMPLIFICAZIONE DIFFUSA DEL MOTO DEL SUOLO DOVUTA
——1 ALLA DIFFERENZA DI RISPOSTA SISMICA TRA SUBSTRATO E
(10) | COPERTURA DOVUTA A FENOMEN! Di AMPLIFICAZIONE SISMICA
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